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L'immagine mostra il DP GPS DME sul termi-
nale DP II. 
Il modulo DP GPS consente di 
eseguire i lavori di navigazione 
e posizionamento con il calibro 
computerizzato DP II. 

Utilizzate DP GPS per rivisitare le parcelle 
e le aree misurate. Con DP GPS sul calibro 
computerizzato DP II e con il software 
corrispondente potete raccogliere, 
registrare e collegare le coordinate. 
Mantenente tutti i dati degli alberi in un 
solo posto e trovate l'oggetto corretto 
quando rivisitate l'area. I vostri dati sul 
campo e le posizioni possono essere 
trasferiti al team di controllo o taglio, 

risparmiando tempo e assicurando la 
conformità della vostra organizzazione. 
Se scegliete il modulo combinato DP GPS 
DME, ricevete anche un dispositivo di 
misurazione delle distanze a ultrasuoni da 
campo per il vostro calibro DP II, eccellente 
per la misurazione dei raggi delle parcelle 
di campionamento, in aggiunta all'ottima 
funzione GPS! 

DP GPS è dotato di un ricevitore ad alta 
sensibilità a 33 canali che supporta diversi 
sistemi satellitari come GPS, Glonass, 
Galileo e QZSS. La possibilità di utilizzare 
diversi satelliti da sistemi differenti migliora 
il posizionamento in terreni difficili. 
La correzione integrata in tempo reale 
con SBAS (EGNOS, WAAS, MSAS, GAGAN) 
consente una precisione fino a 2,5 m/8,19 
ft su terreni aperti. 

Gli algoritmi possono prevedere le posi-
zioni dei satelliti per un massimo di 3 giorni, 
utilizzando i dati dell'ultima costellazione di 
satelliti utilizzata salvata per un massimo di 
un mese nel GPS dotato di batteria ricarica-
bile integrata. 
Il modulo DP GPS vanta il sistema satel-
litare di navigazione multi-globale basato 
su host: GPS(USA)/GLONASS(Russia)/

Galileo(UE)/QZSS(Giappone) SBAS Sistemi 
basati su satellite: WAAS(USA), EGNOS(UE), 
GAGAN(India), MSAS(Giappone). Previsione 
delle orbite autogenerata integrata (TTFF 
più rapido fino a 3 giorni), 
Rimozione delle interferenze integrata. 
Precisione: Posizione automatica 2,5 m 
CEP (errore circolare probabile) (50% 24 h 
statico, -130 dBm). Velocità 0,1 m/s (50% a 
30 m/s).  

Art n. 13-600-1083 DP GPS. 13-600-1084  DP GPS 
DME (solo modulo). 13-600-1082 Set completo DP 
GPS DME con transponder T3, monopiede, adat-
tatore. Per i dettagli sul dispositivo di misurazione 
della distanza, vedere DP DME. Il software e il 
terminale/calibro DP vengono ordinati separata-
mente.

Add-on e accessori basati su software, progettati per migliorare la precisione, efficienza e versatilità nella fo-
resta. Questi add-on vengono installati facilmente sulla porta di comunicazione del computer DP. La batteria 
e il display vengono forniti dal computer, pertanto ci sono meno cose di cui preoccuparsi. 

Add-on DP
Lavoro senza interruzioni - tecnologia integrata

Il modulo DP Postex è consigliato 
quando si desidera lavorare con il 
sistema Postex®, ma si preferisce 
effettuare il posizionamento con 
e nel calibro DP II. Se necessario, 
è possibile misurare e immettere 
le altezze degli alberi nel pro-
gramma DP II, ad esempio, con lo 
strumento L5 Laser. 

Utilizzate DP Postex per misurare la dis-
tanza del singolo albero dal transponder 
e impostare le coordinate del punto. Il DP 
II e il software (ad esempio l'applicazione 
Postax) calcoleranno ed elaboreranno i dati 
di campo immessi.

Quando non sono necessari dati di dia-
metro per il vostro lavoro, ad esempio in 
vivai e per la ricerca storica e archeologica, 
il modulo DP Postex può essere utilizzato 
direttamente sul terminale DP II da campo 
tascabile.

Contattateci per ulteriori opzioni di configu-
razione del sistema con gli strumenti e le 
applicazioni software Haglöf Sweden per la 
navigazione e i lavori di posizionamento! 

Art n. 15-100-1005 Modulo di misurazione DP 
Postex. L'immagine precedente mostra DP Postex 
montato su un calibro DP II, rack e transponder. Il 
software e il terminale/calibro DP vengono ordinati 
separatamente.

L'esclusivo sistema Postex® per il posizionamento di 
singoli oggetti, eccellente per gli studi di lungo termine e 
i lavori di controllo

DP Postex®

DP GPS - Navigate, Posizionate, Rivisitate, Rimanete collegatiDP GPS

L'immagine mostra il modulo DP Postex sul 
terminale DP II

Product Catalog IT 2019.indd   20 2019-07-16   11:21:34



Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.	 21

Add-on DP
Lavoro senza interruzioni - tecnologia integrata

 

- L'albero si trova entro i limiti della 
vostra parcella di campionamento? 
DP DME fornisce una lettura della 
distanza dal centro dell'albero al 
centro della parcella. 

Il DP DME misura le distanze con la tecnolo-
gia a ultrasuoni classica di Haglöf Sweden: 
funzioni collaudate e provate in strumenti 
come VL5, Vertex IV e DME. 
Con DP DME su DP II, la distanza dal centro 
della parcella può essere misurata e regist-
rata per i vostri alberi limite contemporanea-
mente alla misurazione e registrazione del 
diametro degli alberi.
 

Posizionate il transponder T3 al centro della 
parcella sulla stadia monopiede. Camminate 
nella parcella in senso antiorario, misurate i 
diametri e le distanze da T3. La distanza viene 
monitorata e registrata come valore compen-
sato, il centro dell'albero misurato, per una 
precisione ottimale. 

Art n. 13-600-1064 Set completo DP DME incl. di 
modulo DP DME, transponder T3, monopiede, adat-
tatore. 
13-600-1065 DP DME (solo modulo). Il software e 
il terminale/calibro DP vengono ordinati separata-
mente.

Add-on DP
Aggiungete valore ai vostri investimenti nelle apparecchiature  
e nei sistemi da campo!

DP DME
Dimensioni: 57x30x30 mm, 2,28”x1,2”x1,2”

Peso: 25 g, 1 oz

Alimentazione: 3,3 V alimentazione esterna. Consumo: 7 mA

Freq. ultrasuoni: 25 kHz

Unità: cm / impostato nel software di ricezione

Precisione: 1% o migliore.

Distanza: 0-30 m (max); >20 m con adattatore 360°

Protocollo: NMEA

Interfaccia: RS232 19200,8,N,1

Accessori: Transponder T3, monopiede, adattatore

DP SCANNER
Dimensioni: 57x30x30 mm/2,28”x1,2”x1,2”

Peso: 28g/1oz

Comunicazione: Seriale RS-232C 9600 bps, 8 bit, 1 bit di stop

Impermeabilità: IP67

Cicalino: SÌ

Alimentazione: Alimentato da DP/DPII. Tensione 3,3 V, Consumo di corrente: Max. 
120 mA. 

Ottica dello scanner 
di codici a barre:

Sorgente luminosa: 1 LED rosso (lunghezza d'onda di picco 624 nm)
Metodo di scansione: sensore lineare CCD Velocità di scansione: 300 
scansioni/secondo 
Angolo di lettura verticale: Da -50 a 0˚, da 0 a +50˚ 
Angolo di lettura orizzontale: Da -65 a 0˚, da 0 a +65˚ 
Angolo di lettura inclinato: Da -25 a 0˚, da 0 a +25˚ 
Curvatura: R>15 mm (EAN8)
Risoluzione min. a PCS 0,9: 0,3 mm (EAN-13)

Profondità di campo: Code 39: 70 - 180 mm / 2,76 - 7,09 in (0,127 mm / 5 mil)
55 - 300 mm / 2,17 - 11,81 in (0,25 mm / 10 mil)
60 - 460 mm / 2,36 - 18,11 in (0,5 mm / 20 mil)
65 - 800 mm / 2,56 - 31,50 in (1,0 mm / 39 mil)
EAN-13 45 - 320 mm / 1,77 - 12,60 in (0,33 mm / 13 mil)

Simbologie sup-
portate:

Codice a barre (1D): JAN/UPC/EAN incl. add-on, Codabar/NW-7, Code 
11, Code 39, Code 93, Code 128, GS1-128 (EAN-128), GS1 DataBar 
(RSS) (escl. impilato), IATA, 

Industriale: 2of5, Interleaved 2of5, ISBN-ISSM-ISSN, Matrix 2of5, MSI/Plessey, 
S-Code,Telepen, Tri-Optic, UK/Plessey Codice postale: Chinese Post, 
Korean Postal Authority Code

Durabilità: Temperatura di esercizio: Da -20 a 60 ˚C / da -4 a 140 ˚F 
Temperatura di stoccaggio: Da -40 a 70 ˚C / da -40 a 158 ˚F Umidità di 
esercizio: 5 - 90% (senza condensa)
Umidità di stoccaggio: 5 - 90% (senza condensa) Immunità da luce 
ambiente: Fluorescente 4000 lx max, Luce solare 100.000 lx max, A 
incandescenza 4000 lx Test di caduta: confezionato in custodia di 
prova e lasciato cadere da 1,8 m / 6 ft su superficie in cemento

Regolamenti e 
sicurezza:

RoHS, IEC62471

DP Scanner consente di effettuare la scansione dei 
codici a barre con il calibro computerizzato DP II. 

DP Scanner è robusto e compatto. L'utilizzo 
dell'illuminazione LED rossa con lunghezza d'onda corta 
migliora la visibilità durante il puntamento. 

Lo scanner DP è dotato di un decoder integrato che consente al motore 
di scansione di decodificare i codici a barre dopo averli acquisiti, resti-
tuendo le informazioni tramite un'interfaccia di comunicazione seriale. 
L'angolo di scansione di 50 gradi consente la lettura ad alta capacità 
dei codici a barre anche in applicazioni in cui lo spazio è limitato.

Art n. 13-600-1085 DP Scanner. Le funzioni e la funzionalità di DP Scanner sono 
eseguite tramite il computer e l'applicazione DP. Il software e il terminale/calibro DP 
vengono ordinati separatamente.

Utilizzate la tecnologia di Haglöf Sweden® che si è dimostrata 
vincente per la misurazione delle distanze nelle foreste! 
Eccellente per la ricognizione di parcelle.

DP DME

L'immagine mostra il DP Scanner collegato al terminale DP II. Utilizzate DP 
Scanner con DP II e con i vostri sistemi di etichettatura dei tronchi. Marcate 
l'albero o il tronco con un'etichetta stampata con codici a barre. Misurate e registrate 
i dati nel DP. Effettuate la scansione del codice a barre. I dati vengono memorizzati 
insieme al codice e i risultati di misurazione sono associati all'oggetto corretto. 

DP SCANNER

L'immagine mostra il modulo DP DME sul termi-
nale DP II

Product Catalog IT 2019.indd   21 2019-07-16   11:21:44



22

Utilizzate il tappo di protezione sul gancio dell'e-
stremità affilata per estrarre direttamente il cavo 
di misurazione dalla custodia del nastro Digitech. 

Digitech® Tape

Fissare il nastro Digitech al 
terminale computerizzato DP II 
per misurare automaticamente e 
registrare le lunghezze dei tronchi.

Il nastro di misurazione Digitech è costi-
tuito da diversi fili intrecciati in metallo che 
formano un cavo robusto, flessibile eppure 
non elastico, facile da manipolare e che si 
estende fino a circa 7 metri/iarde. 
Un freno integrato impedisce che il filo 
venga ritratto troppo velocemente. 

Il supporto per il nastro Digitech è robusto 
e fatto di plastica resistente a prova di urto 
e caduta. Il nastro utilizza la batteria di DP 
II per l'alimentazione e il suo display per 
visualizzare i risultati di misurazione. 
Il nastro Digitech è utilizzato principalmente 
per le applicazioni di valutazione dei tronchi 
e calibrazione dell'abbattimento e come 
nastro elettronico per la misurazione dei 
diametri con il terminale computerizzato 
DP II. 
Art n. 13-600-1019 Nastro Digitech

•	 Migliore precisione
•	 Riduce al minimo le fonti di errore
•	 Utilizzabile per la valutazione 

flessibile con il sistema di calibrazione 
dell'abbattimento Skalman® v7

•	 Durevole, resistente, leggero 
•	 Cavo di acciaio da 7 metri/iarde
•	 Collaudato e approvato da gruppi di 

utenti indipendenti
•	 Perfetto per l'ottimizzazione dei tronchi

La tastiera Digitech® è adatta quando è necessario 
raccogliere molti dati sul campo in parcelle di 
campionamento permanenti e quando si lavora con 
molte variabili diverse. 

Con la tastiera Digitech è possibile registrare e collegare a ciascun 
singolo oggetto migliaia di combinazioni alfanumeriche e grandi 
quantità di dati sul campo. 

La tastiera Digitech viene installata nella porta di comunicazione 
del calibro DP II. La tastiera può essere utilizzata con o senza scala 
di misurazione e utilizza la batteria del computer e il display per il 
funzionamento. 

La tastiera è stata sviluppata in base alle specifiche degli operatori 
e in cooperazione con i gruppi di utenti professionali. La tastiera 
Digitech è costruita per applicazioni industriali e sul campo. 

Art n. 13-600-1044 Tastiera Digitech.

Digitech® Keyboard
•	 Raccolta di specie diverse nella ricerca 

sulla biodiversità
•	 Depositi di legname 
•	 Inventari industriali
•	 Valutazione tronchi con diverse 

classificazioni e qualità
•	 Inventari forestali nazionali
•	 Piantagioni e vivai

L'immagine mostra la tastiera Digitech sul 
terminale DP II

Soluzioni Digitech®Pro

DIGITECH KEYBOARD (TASTIERA)
Dimensioni: 100x50x37 mm/4,3x2,0x1,5”.

Peso: 55 g/2 oz.

Tastiera: Interruttore a membrana a 10 tasti.

Materiale: Fibra di vetro e policarbonato rinforzato.

Temperatura: Min -30° Max 70°C / Min -22° Max160°F.

Cifre: 0 - 9.

Caratteri alfanumerici: A-Z maiuscoli e Û, Å, Ä, Ö.

Modalità multi-tocco: Multi-tocco automatico.

Alimentazione: Alimentazione esterna 3 V/2 mW a bassa 
corrente.

Rilevamento auto-
matico:

Digitech Pro Bios V1.35 e successivo.

DIGITECH TAPE (NASTRO)
Dimensioni: 150x110x45 mm/6x4,3x1,8”.

Peso: 254 g/10,2 oz.

Colore: Nero.

Temperatura: Min -15° Max  45° C / Min 5° Max 113° F.

Alloggiamento: Policarbonato.

Lunghezza max. 7 m/22,9 ft.

Segnale: Altoparlante integrato.

Cavo: Cavo d'acciaio rinforzato.

Uscita: Formato ASCII, 19.200 BPS.

Precisione: +/- 5 mm/0,2” alla lunghezza massima.

Batteria: Alimentazione esterna, 3-3,5 V.

Misura automaticamente le lunghezze  
dei tronchi, registrazione automatica

Molte variabili di dati sul campo
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Soluzioni Digitech®Pro

Misura automaticamente le lunghezze  
dei tronchi, registrazione automatica

•	 Misurazione tronchi
•	 Valutazione trasversale
•	 Misurazione in cataste
•	 Inventario degli alberi in 

piedi
•	 Diametri grandi degli alberi

Pulsante di immissione radio

Ordinate il calibro computerizzato 
DP II con il pulsante di immissione 
radio se desiderate utilizzare la 
scala di misurazione SmartScale 
come unità indipendente. 

Il terminale computerizzato DP II può 
essere posizionato sul polso o in tasca. 
SmartScale viene utilizzato come calibro 
per diametri sottile e leggero che trasfe-
risce i risultati al terminale DP II. Lo snello 

e leggero SmartScale è conveniente e co-
modo da utilizzare nelle cataste di legname 
e nelle foreste dense. 

Eseguite le misurazioni del diametro con il 
pulsante di immissione radio e queste ven-
gono trasferite istantaneamente al termina-
le DP II per l'archiviazione e l’elaborazione. Il 
pulsante di immissione radio è compatibile 
con tutte le applicazioni software Haglöf 
Sweden incluso Skalman® v7. 
Specifiche in breve: 2,45 Ghz,  

GFSK 1 Mbps. Formato radio: Interno, 
binario. 1x CR2032 batteria a bottone, circa 1 
anno di utilizzo.

Il pulsante di immissione radio è installato 
di fabbrica sui calibri DP II e sostituisce il 
pulsante destro standard dell'impugnatura 
di DP II. 

Gator Eyes 
Misurate il diametro superiore dei tronchi e i diametri a  
distanza con il calibro computerizzato DP II e i puntatori laser 
Gator Eyes
•	 Utilizzate Gator Eyes per misurare i diametri degli alberi a distanza, i 

diametri superiori dei tronchi e i rami 
•	 Evitate di arrampicarvi e trasportare lunghe paline e pesanti scale sul 

campo. 
•	 Eccellenti quando i corsi d'acqua o i soffi di vento vi impediscono di 

raggiungere un albero. 
•	 Gator Eyes può aumentare la velocità del vostro lavoro di 

misurazione 
•	 Combinate i puntatori laser Gator Eyes con il software per eseguire la 

funzione clinometro per misurare e registrare le altezze con il calibro 
computerizzato DP II

Puntate i due puntatori laser allineati come se vi trovaste effettiva-
mente nei pressi dell'albero: allargate i due becchi del calibro fino a 
quando le punte laser sono posizionate sul profilo del tronco.

GATOR EYES 
Dimensioni (solo laser): 123x21x23,5 mm/4,84”x0,83”x1,04” 

ciascuno

Funzionamento: Pressostato

Peso: 92 g/3,25 oz incl. batteria

Batteria: 2) Batteria al litio CR123A

Temperatura: Testato fino a +5 °C/41 °F

Lunghezza d'onda: 532 nm

Alloggiamento: Lega di alluminio

Uscita: <1 mW

Dimensioni del punto a 100 m/yd: 60 mm/2,25”

Lente Lente in vetro ottico con rivestimento 
multiplo

Laser: Laser di classe II

I modelli di calibri Haglöf 
Sweden Mantax Black e DP 
II possono essere dotati di 
puntatori laser Gator Eyes. 

I Gator Eyes sono utilizzati per 
misurare i diametri e il diametro 
superiore dei tronchi dal terreno 
e a distanza. Se state lavorando 
con DP II Gator Eyes, la funzione 
del clinometro integrata e il 
software corrispondente possono 
essere utilizzati per misurare 
l'inclinazione e i diametri degli 
alberi ad altezze specifiche. 

La precisione della funzione 
clinometro software dipende 
dall'utente ed è prossima a 0,2° 
con una precisione di altezza di 
circa 0,1 m e una risoluzione di 

0,1°. I risultati della misurazione dei 
diametri devono essere corretti 
di un pollice/2,54 cm quando si 
utilizzano i Gator Eyes. Questa 
regolazione può essere effettuata 
automaticamente (dal software) 
nel calibro computerizzato DP II. 

Il peso del calibro aumenta di 
circa 190 g/7,6 oz con i Gator 
Eyes installati. I Gator Eyes sono 
calibrati e installati di fabbrica. 
Si applicano delle precauzioni di 
sicurezza e limitazioni.

Ottima portata e trasferimento wireless
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Haglöf Sweden produce strumenti e sistemi per migliorare la vostra 
precisione di misurazione, ridurre i costi, proteggere i vostri investimenti e 
aumentare la produttività a un livello mai visto prima nella vostra foresta.

I nostri prodotti sono versatili, robusti e adattabili, creati per semplificare 
il vostro lavoro, migliorare la precisione e aumentare l'efficienza 

complessiva in qualsiasi attività. Calibrate, raccogliete, acquisite, 
elaborate, confrontate, trasferite e analizzate i dati forestali. 

Per saperne di più sulla nostra azienda e i nostri prodotti, visitate 

www.haglofsweden.com
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